
БЛОК СХЕМА 

ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКОВ ЛИФТОВЫХ СДК – 256-Ш (УЛ-ПУ-3)  К станции управления лифтом УЛ с платой ПУ-3 

МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОДЪЕЗД №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      6-нв4 – 3м 

        пвхØ6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАШИННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ПОДЪЕЗД №2 

 

 

 

 

 

    КСПП4х0,9 

 

НКУ 

лифта 

К осветительной 

сети здания 

Блок 

лифтовой 

СДК-256-Ш 

ПВ 2х0,75 

     В-16 

МК-12 

Жгут датчиков 

ГЛ.БЛ2.03.00.00 
(входит в комплект блока) 

ПРППМ2х0,9 

      В-16 

ПРППМ2х0,9 

В-16 

Датчик СМК-1 

(контроль   

проникновения 

в машинное  

помещение) 

МК-8 

жгут связной 

ГЛ.БЛ2.04.00.00-01 
(входит в комплект блока) 

Клеммная коробка на 20 перьев ГЛ.КК3.00.00.00  

с устройством грозозащиты  
(устройство грозозащиты входит в комплект блока) 

Клеммная коробка на 20 перьев ГЛ.КК3.00.00.00  

с устройством грозозащиты  
(устройство грозозащиты входит в комплект блока) 

к пульту диспетчера на ДП 


