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1
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KV1 A

23

8+4

2

24

5

БС.ХТ1.В12

БС.ХТ1.А6

БЛ.ХТ3.А22

БЛ.ХТ3.В12

БС.ХТ1.В10

БЛ.ХТ3.В20

БЛ.ХТ1.В23

ДШ1

БС.ХТ1.А7

Общий

Откл. лифта

Проп. этаж

+128

+16

+32

Закрытие

Охр. МП

Линия 

Микрофон

Громкогов.

Вызов

Общий

Фазы

входные

Дан. на ПС

+5В

Дан. с ПС

Общий

ЦЕПЬ

X3

Подпись

Грозозащита
Линия

Г(Д2)
BA1

XP13

БЛ.ХТ3.В18

ДШ ВЕРХ

К13

БЛ.ХТ3.В15

Станция управления

лифтом

Откл. лифта

+24B -Бат.

ЦЕПЬ

X4

ВерсияОткрытие

Кабина лифта BM

№ Докум.
ГЛ.СДК2.00.00.00 Э5

Машинное помещение

Датчик охраны МП

БЛ.ХТ3.А18

ЦЕПЬ

X12

Блок лифтовой

ГЛ.БЛ2.00.00.00-01

1. Схема подключения (базовая) к лифтам УПЛ.

2. Монтаж жгута от станции управления к блоку лифтовому вести проводом НВ-0,35кв.мм, от БЛ до клеммной 

   коробки, установленной в средней части шахты, вести кабелем КРЭТВ ТУ 16.505.751-75.

3. Адресные перемычки  +1  -  +128 на разъеме XP4 раскусываются согласно документации 

   ГЛ.СДК1.00.00.01 ИМ  (Таблица 2).

4. Подключение к линии связи вести по ГЛ.СДК1.00.00.01 Э3.

5. Питание блока лифтового осуществлять с верхних губок вводного устройства.

Подключить к контакту 11 разъема

X4 при отсутствии пропущенного

этажа

Клеммная 

коробка

Прибор сервисный


